
BAQ GmbH
Bienroder Weg 53

38 108 Braunschweig
Tel. 0531 / 21547-0, Fax -20

BAQ-Online: http://www.baq.de

BAQ     -     Automatisierung und Qualitªtssicherung

Rauheitsmessgerªt TR-200  Ê
Portables Rauheitsmessgerªt mit graý scher Anzeige

Å Sehr kompaktes Gerªt

Å Einfache Bedienung ¿ber ein Auswahlmen¿

Å GroÇe graý sche LCD-Anzeige

Å 13 Rauheitsparameter werden angezeigt

Å Darstellung des Rauheitsproý les in der 
Anzeige

Å Darstellung der Materialanteilkurve

Å Position des Messtasters wird angezeigt

Å Automatische Abschaltung nach 5 Min. mit 
Speicherung der Einstellungen und des 
Messwertes

Å RS232-Schnittstelle zum Anschluss an einen 
PC oder Drucker

Å Batteriekapazitªt > 3000 Messungen pro 
Ladung (Li-Ionen Technologie)

Standard Lieferumfang

Å Gerªt TR-200

Å Mikrotaster TS-100

Å Rauheitsstandard

Å Schutzkappe f¿r Taster

Å Adapter (Ï 8mm) f¿r Stativ

Å Adapter f¿r Stufenmessungen

Å Schnittstellenkabel

Å Ladegerªt 220V / 50Hz

Å Koffer

Å Bedienungsanleitung

Å Zertiý kat

Sonderzubehºr

Å Taster f¿r Nuten und kleine 
Bohrungen

Å UKAS Rauheitsstandard

Å Stativ TA-610

Å Drucker TA-220

Technische Daten
Rauheitsparameter Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rm, R3z, S, Sm, Sk, tp, Pc
Proý le ungeý ltertes Primªrproý l (P-Proý l), Rauheitsproý l (R-Proý l), Mate-

rialanteilkurve (Tp-Kurve)
Proý lvergrºÇerung Vv: 200x ~ 20000x ; Vh: 20x, 50x, 200x
Standard nach ISO/DIN/JIS/ANSI (wªhlbar im Men¿)
Genauigkeitsklasse Klasse 2 nach DIN 4772
Einheit Metrisch mm, imperial minch (umschaltbar)
Auþ ºsung 0,001Õm / 0,04Õinch
Anzeige LCD 128 x 64 Punkt-Matrix, mit Hintergundbeleuchtung
Anzeige Merkmale Anzeige der Tastspitzenposition, Batteriestatus, direkte Anzeige 

der Rauheitsparameter und der Proý le, Ausdruck, LCD Helligkeits-
einstellung, automatische Abschaltung nach 5 Min. mit Speiche-
rung, Kalibrierung ¿ber die Software (f¿r jede Grenzwellenlªnge)

Sprachauswahl E, D, F, I, NL, ES
Schnittstelle RS232 direkt zum PC oder Drucker TA-220
Messbereich Ra, Rq: 0,01-40Õm; Rz, Rp, Rt, R3z: 0,02-160Õm;

Sm, S: 2-4000Õm; Tp: 1-100% (% Ry)
Grenzwellenlªnge (Cut-Off) 0,25mm / 0,8mm / 2,5mm
Messstrecke In 1~5 Grenzwellenlªnge
Taststrecke It (1~5 Grenzwellenlªnge) + 2 Grenzwellenlªngen
Digitalý lter RC, PC-RC, GAUSS, D-P
Taster / Messprinzip Standard Modell TS-100, Induktiv, Diamant Tastspitze, Radius 

5Õm (2Õm optional)
Bohrungen ab 6,0mm, Tiefe 15mm (TS-100)
Batteriekapazitªt / Ladegerªt Wiederauþ adbare Li-Ion Batterien, 220V / 50Hz
Umgebungstemperatur 5ÁC ~ 40ÁC
MaÇe / Gewicht 141mm x 56mm x 48mm / ca. 440g
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Portables Rauheitsmessgerªt mit graý scher Anzeige

Start-Anzeige Anzeige der Rauheitsparameter Anzeige der Rauheitsproý le

Anzeige der Materialanteilkurve RS232 und Ladebuchse auf der R¿ckseite Leicht erreichbarer Startknopf

TS-100
Standard Taster
Zur Rauheitsmessung auf planen 
Oberþ ªchen, auf Wellen und in 
Bohrlºchern von 6mm Durchmes-
ser. Maximale Bohrtiefe 15mm.

TS-110
Taster mit seitlicher Gleitkurve 
zur Rauheitsmessung an konve-
xen und konkaven Oberþ ªchen. 
Minimale Bohrtiefe 8mm. Durch-
messer und maximale Bohrtiefe 
20mm.

TS-120
Taster mit versetzter Gleitkurve f¿r 
Rauheitsmessungen in Bohrun-
gen ab 2mm. Maximale Bohrtiefe 
9mm.

TSE-A Verlªngerung
Verlªngerung f¿r alle F¿hrungen.
Lªnge 50mm, Durchmesser 
10mm.

TSE-B Verlªngerung 90Á
90Á Verlªngerung zur Positionie-
rung z. B. zur Rauheitsmessung an 
Kurbelwellen.
Lªnge 70mm x 25mm, Durchmes-
ser 10mm.

TS-100

TSE-A

TSE-B
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