
GmbH  •  Hermann-Schlichting-Str. 14  •  D-38110 Braunschweig  •  Telefon: +49 (0)5307 95102-0  •  www.baq.de

UCI/Leeb Kombi-Härteprüfgerät

•  einfache, schnelle Härteprüfung

•  Messungen nach DIN 50159 und ASTM A1038 (UCI)

•  Umwertung nach EN ISO 18265 und ASTM E140 (UCI)

•  Messungen nach DIN EN ISO 16859 und ASTM A956 (Leeb)

•  robustes Metallgehäuse

•  umfangreiche Speicher- und Statistikfunktionen

•  USB-C Schnittstelle zur Datenübertragung

•  optionale DAkkS-Zertifizierung möglich (ISO/ASTM)



UCI/Leeb Kombi-Härteprüfgerät

Verfahren
Mit dem alphaROCK bündelt BAQ jahrzehntelange Erfahrung aus der er-
folgreichen alphaDUR- und dynaROCK-Serie und vereint das UCI- und 
Leeb-Verfahren in einem einzigen kompakten, robusten Gerät. Die beiden 
Messverfahren ergänzen sich ideal und ermöglichen Härtemessungen in ei-
nem außergewöhnlich breiten Anwendungsbereich – stets schnell, flexibel 
und präzise. Die automatische Erkennung des verwendeten Messverfah-
rens und die übersichtliche Bedienung sorgen für höchste Anwenderfreund-
lichkeit. Mit nur einem Gerät stehen somit zwei etablierte Prüfmethoden für 
unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.

Anwendungsbereiche und Optionen:
Das alphaROCK ist für eine Vielzahl von Anwendungen in der Härteprüfung 
metallischer Werkstoffe bestens geeignet. Ob im Labor, in der Fertigung, bei 
Wareneingangskontrollen oder im Serviceeinsatz vor Ort – das Gerät über-
zeugt durch seine Flexibilität und Präzision. 
Um den unterschiedlichen Prüfanforderungen optimal gerecht zu werden, 
steht ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung. Verschiedene 
UCI-Sonden, Leeb-Schlaggeräte, Härtevergleichsplatten und Stative er-
möglichen es, das alphaROCK exakt an die jeweilige Messaufgabe anzu-
passen. Damit sind Sie in jeder Situation bestens gerüstet und erzielen stets 
zuverlässige, exakte Ergebnisse.

Technische Daten:
Härteskalen (UCI): Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC, 
 HRB, HRA, HRD, HRE, HRF), Super Rockwell 
 (HR45N), Knoop (HK), Zugfestigkeit (N/mm²) 
Härteskalen (Leeb): HRC, HB, HV, HL, HRB, HS und Zugfestigkeit 
 (N/mm²) 
Prüfkraft UCI-Sonden: 3, 10, 20, 30, 49 oder 98 N, 
 abhängig von der verwendeten Sonde 
Schlaggerätetypen (Leeb): D, DC, C, D+15, DL, G 
Display: 3.5“ TFT-LCD Farb-Display, 640 x 480 Pixel 
Statistik: Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, 
 Maximum, uvm. 
Speicher: > 1 Mio. Datensätze aufteilbar in Gruppen, mit 
 Härtewert, Datum, Uhrzeit, Bewertung gut / 
 schlecht uvm. 
Akku: Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 6800 mAh,
 ca. 12 Betriebsstunden 
Schnittstellen: USB-C (zum Laden und Datentransfer),
 Anschluss für UCI-Sonden/Schlaggeräte, 
 Bluetooth 5.0 BLE 
Maße und Gewicht: 154 x 84 x 23 mm; 430 g 
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G, DL, D+15, C, DC, D


